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Группа компаний «Элма-Астерион»

О КОМПАНИИ:
Группа компаний “Элма-Астерион” – российский 
производитель химически стойкого насосного и 
перемешивающего оборудования, идеально подхо-
дящего для широкого спектра промышленных при-
менений.
Группа компаний является активным участником 
импортозамещающей производственно-экономи-
ческой деятельности на территории РФ и СНГ и 
специализируется на разработке, производстве, 
поставке, монтаже и обслуживании коррозионно-
стойких устройств и оборудования для промыш-
ленности из композитных материалов и пластика.

Группа компаний является резидентом фонда 
«Сколково» по специализации «Энерготех» и уже 
много лет постоянно подтверждает инновацион-
ность и актуальность собственных разработок.  
Непосредственно в структуре компании создана 
лаборатория по оценке качества перемешивания, 
позволяющая определять основные реалогиче-
ские свойства перемешиваемых сред, а также ими-
тировать производственные процессы предприя-
тий на моделях.

«Элма-Астерион» — единственный производитель 
в России, специализирующийся на производстве 
такого оборудования как промышленные насосы, 
миксеры и фильтрационные установки из полимер-
ных материалов.

С 2004 года сотрудники ГК «Элма-Астерион» ком-
петентно подбирают и оперативно поставляют 
надёжные химические насосы, разрабатывают и 
изготавливают промышленные перемешивающие 
устройства по всей России и СНГ. На предприятиях 
группы компаний освоены технологии прессова-
ния, инжекции смолы в закрытую форму, ручной 
формовки.
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Компания самостоятельно разрабатывает обору-
дование, начиная с этапа проектирования и лабо-
раторных испытаний: измерения качества пере-
мешивания, уровня шума, предельных нагрузок, 
мощности. Собственное производство площадью 
2000 м2 позволяет контролировать качество каж-
дого компонента и изготавливать продукцию под 
заказ.

Являясь производителем технологических уста-
новок лабораторного, опытного и производствен-
ного масштаба, «Элма-Астерион» предлагает пол-
ный пакет услуг, включающий не только поставку 
оборудования, но и комплексный подход к обслу-
живанию в соответствии с управлением жизнен-
ным циклом оборудования. Услуги варьируются от 
проектирования, экспериментальных испытаний, 
математического моделирования до запуска в экс-
плуатацию и технического сервисного обслужива-
ния.

Наша миссия — непрерывное и постоянное техно-
логическое инновационное совершенствование 
наших продуктов. 

Преимущества работы с ГК «Элма-Астерион»:
•	 Компания основана в 2004 году
•	 70 высококвалифицированных сотрудников
•	 Собственные разработки и патенты
•	 Техническая поддержка технологических 

процессов 
•	 Испытания опытных установок объемом от 

3 до 3000 литров
•	 Масштабирование согласно нуждам произ-

водства
•	 Собственная опытная лаборатория 
•	 Разработка, изготовление и поставка си-

стем смешивания
•	 Инновационные решения для автоматиза-

ции 
•	 Установка, запуск в эксплуатацию и после-

продажное обслуживание
•	 Сервисное обслуживание
•	 Сертификаты
•	 Калькуляторы оборудования в закрытой 

зоне сайта для партнеров
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БОЧКОВЫЕ НАСОСЫ
ГК «Элма-Астерион» является эксклюзивным по-
ставщиком немецких насосов марки Jessberger на 
территории России, Белоруссии и Казахстана. 
Бочковые насосы Jessberger – это надежное, прак-
тичное решение для извлечения сырья (раститель-
ных масел, жидкостей с высокой вязкостью) из 
различных емкостей: канистр, бочек, контейнеров и 
еврокубов. 
Обладают высокой химической стойкостью, просто-
той конструкции, максимальной эксплуатационной 
безопасностью и долгим сроком службы. 
Могут использоваться как мобильно, так и стацио-
нарно в зависимости от технологических требова-
ний. В том числе во взрывозащищённом исполне-
нии. 
Небольшой вес насосов до 10 кг позволяет перено-
сить и использовать их с различными емкостями 
опорожнения.

Производительность: 	 до 112 л/мин
Напор: 	 до 37 м
Мощность:	  до 825 Вт

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОЛУПОГРУЖНЫЕ 
НАСОСЫ «МАГНА»

Вертикальные полупогружные насосы серии 
«Магна» предназначены для перекачивания: агрес-
сивных жидкостей из приямков и других емкостей 
чистых, умеренно грязных и абразивных сред, кри-
сталлизующихся жидкостей и жидкостей с твер-
дыми включениями, водных растворов, взвесей и 
жидкостных смесей (солевые растворы, электро-
литы, кислоты, реагенты, флокулярные среды, сре-
ды с осадками и т.д.).
Вертикальный насос серии «Магна» не боится на-
личия твердых включений до 4 мм, может работать 
в режиме “сухого хода”. Рабочее колесо насосов 
серии «Магна» изготовлено из композитного ма-
териала, что гарантирует механическую прочность 
высоконадежной конструкции, термоустойчивость 
и увеличение продолжительности срока службы 
насоса.
Возможные варианты исполнения: 
PP (полипропилен), PVC (поливинилхлорид)

Производительность: 	 от 1,2 до 50 м3/час
Напор: 	 до 45 метров
Мощность: 	 до 11 кВт



ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ 
НАСОСЫ

Насосы с проточной частью из термо-
пластиков, основные конструкционные 
материалы PP и PVDF,  разработаны 
специально для перекачивания агрес-
сивных химических жидкостей. Все ча-
сти насосов, контактирующие с пере-
качиваемой средой, обладают высокой 
коррозионной и химической стойко-
стью, что обеспечивает их надежность и 
длительный срок службы.

Горизонтальные центробежные 
химически стойкие насосы с магнитной 
муфтой СЕРИЯ MDF

Герметичные химически стойкие насо-
сы - прекрасное решение для процессов 
перекачивания и циркуляции агрессив-
ных химических жидкостей в различных 
отраслях промышленности: гальваниче-
ские цеха, пищевая, кожевенная, химиче-
ская промышленности и др.

Преимущества насосов серии MDF:

•	 	Отсутствие протечек.
•	 	Высокая химическая стойкость мате-

риалов проточной части.
•	 	Максимальная производительность  

серии - 40 м3/ч.

Производительность: 	 до 40 м3/час
Напор: 	 до 25 метров
Мощность: 	 до 3 кВт
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ НАСОСЫ С ТОРЦОВЫМ 
УПЛОТНЕНИЕМ SDF

Горизонтальные центробежные насосы с тор-
цовыми уплотнениями подходят для приме-
нения в таких отраслях промышленности, как 
гальваническое производство, водоподготов-
ка и очистка сточных вод, металлургия, хими-
ческая и косметическая промышленность, а 
также применяются для процессов травления 
и др.

Преимущества насосов серии SDF:

•	 	Максимальная производительность серии 
- 80 м3/ч.

•	 	Насосы могут применяться с жидкостями 
с небольшим содержанием твердых вклю-
чений (максимальный размер единичных 
частиц - 6 мм).

•	 	Насосы обладают высокой коррозионной 
стойкостью. Максимальная температура 
перекачиваемой жидкости +90 0С.

Производительность:	 до 80 м3/час
Напор: 	 до 45 метров
Мощность: 	 до 11 кВт



По классификации насосного оборудования по принципу действия мембранные насосы относят-
ся к насосам объемного действия. Перекачивание жидкости достигается за счет колебания эла-
стичной мембраны под воздействием сжатого воздуха. Основными преимуществами мембран-
ных насосов являются: герметичность перекачиваемой среды, отсутствие быстро вращающихся 
легко изнашиваемых деталей, самовсасывание, возможность перекачивания сред с крупнораз-
мерными частицами и жидкостей средней и высокой вязкости с большим содержанием твердых 
включений.

Преимущества мембранных насосов: простота конструкции, удобная транспортировка 
и  монтаж, универсальное применение, легкое обслуживание.

Не боятся работы в режиме сухого хода.

Электрические мембранные насосы «ASTRA» производства ГК «Элма-Астерион» - это надеж-
ное решение для перекачивания жидкостей с большим количеством твердых включений (до 10% 
по объему, размером до 4 мм), допускают работу в режиме сухого хода и являются самовсасы-
вающими.

Потребляемая мощность двигателя насоса серии «ASTRA» в 5 раз ниже, чем потребляемая мощ-
ность компрессора, требуемая для подачи необходимого сжатого воздуха для работы пневмати-
ческого насоса  такой же производительности.

Производительность: 	 до 2,6 м3/час
Напор: 	 до 40 метров
Мощность: 	 0,37 кВт

МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ
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Пневматические мембранные насосы выпол-
нены из химически стойких термопластиков. 
Подходят для перекачивания агрессивных хи-
микатов, в том числе с твердыми включения-
ми и жидкостей вязкостью до 55 000 сПз.
Различные схемы установки (как под заливом, 
так и с возможностью самовсасывания).

Особенности серии:

•	 Специальная камера с двойным 
глушителем для уменьшения обледенения 
и обеспечения низкого уровня шума;

•	 Инновационная конструкция пневмо 
обменника исключает срыв, остановку 
направляющей втулки в среднем 
положении и повышает эффективность;

•	 Направляющая из ацеталя (материал 
имеет свойство к самосмазыванию), 
обеспечивает долгий срок службы пневмо 
обменника;

•	 Специальный зажим, сконструированный 
для минимизации износа и увеличения 
срока службы мембраны, обеспечивает 
равномерное уплотнение, чтобы избежать 
утечки. 

Производительность: 	 до 1000 л/мин
Напор: 	 до 8 бар



Электромеханические мембранные дозиру-
ющие насосы. Особенностью такого насоса 
является то, что механизм его работы легко 
регулируется: можно, исходя из необходимых 
целей, самостоятельно задать параметры до-
зирования жидкости. Скорость откачки легко 
меняется регулировкой длины поршневого 
движения мембраны или частоты вращения 
приводного электродвигателя. 
Насосы-дозаторы являются универсальными 
средствами по дозированию жидкости, так 
как одна из главных его черт - способность ра-
ботать с жидкостями любого состава и свой-
ствами, даже таких, как коррозийные, летучие 
или содержащие токсины.

Преимущества насосов серии «ЭкоDos»: 
•	 от 1 до 100% регулировка хода во время 

работы или перед запуском насоса;
•	 производительность до 1000 л/час;
•	 давление нагнетания до 16 бар;
•	 различные опции;
•	 стандартная ручная регулировка 1 мм за 

оборот;
•	 точность дозирования +/- 2%;
•	 возможность выбора различных материа-

лов исполнения;
•	 допускают работу в режиме сухого хода и 

являются самовсасывающими;
•	 минимальное обслуживание;
•	 прочная, компактная конструкция.

НАСОСЫ-ДОЗАТОРЫ ЭКОDOS

9
8



Группа компаний «Элма-Астерион»

Обязательным условием стабильной рабо-
ты теплообменного оборудования является 
его регулярное техническое обслуживание и 
очистка от ржавчины, слоев накипи, извест-
кового камня и прочих загрязнений. Для этого 
используют установки промывки. 
Мы предлагаем надежное решение - установ-
ки для промывки серии «АкваProf», позволяю-
щие провести самостоятельную эффективную 
очистку теплообменного оборудования от всех 
видов загрязнений.  
Все установки безразборной мойки «АкваProf» 
сделаны из промышленного пластика и при-
меняются в основном для промывки тепло-
обменников, котлов и бойлеров в системах 
отопления для удаления известковых и других 
видов отложений с поверхности пластин. При 
этом нет необходимости в разборке пластин-
чатого теплообменника. Все оборудование 
снабжено системой реверса, способной изме-
нять направление потока моющего раствора 
реагента (кроме 400 модели). 
Температура моечной жидкости варьируется 
от 0°С до +60°С. Установлена система нагрева 
и поддержания температуры. Установки се-
рии АкваProf не предназначены для перекачки 
легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и 
горючих жидкостей (ГЖ).

Преимущества использования установок 
«АкваProf»:  

•	 	Мобильность, удобство подключения уста-
новки. 

•	 	Встроенный вертикальный насос серии 
«Магна» не боится наличия твердых вклю-
чений до 4 мм. и кратковременного сухого 
хода. 

•	 	Рабочее колесо встроенного насоса изго-
товлено из композитного материала, что 
обеспечивает одновременную прочность, 
абразивостойкость и превосходную хими-
ческую стойкость. 

•	 	Отличная химическая совместимость со 
всеми промывочными реагентами в любой 
концентрации, представленными на рынке 
РФ. 

•	 	Встроенный прямоточный реверс - устрой-
ство смены направления потока. Более 
надежная схема по сравнению с реверсом 
флажкового типа. 

УСТАНОВКИ ДЛЯ ПРОМЫВКИ 
ТЕПЛООБМЕННИКОВ АКВАPROF



Установки фильтрации предназначены для 
очистки гальванических растворов от механи-
ческих, органических примесей и масел, а так-
же для создания дополнительной циркуляции 
электролита в ванне (электролитов цинкова-
ния, меднения, никелирования и т.д.).
Установки фильтрации — это незаменимое 
оборудование для обеспечения качества 
гальванических покрытий. Оборудование со-
стоит из химического насоса и фильтроваль-
ной камеры с вложенными фильтрами различ-
ной конструкции. При работе фильтровальной 
установки происходит непрерывная очистка 
раствора, а также его перемешивание. Приме-
нение различных фильтров позволяет произ-
водить очистку электролита, воды от механи-
ческих частиц разного размера, от масляных 
загрязнений, от органических примесей.
Тип фильтра, производительность, материалы 
насоса и фильтровальной камеры, а также тип 
фильтрующего элемента подбираются в за-
висимости от объема и габаритных размеров 
ванны, состава электролита, рабочей темпера-
туры, скорости и степени загрязнения рабоче-
го раствора.

В ассортименте представлены: 
Фильтровальные установки MINI, предназна-
ченные для фильтрации небольших гальвани-
ческих ванн от механических и органических 
загрязнений.

Фильтровальные установки серии MIX, пред-
назначенные для фильтрации ванн средних 
объемов от механических и органических за-
грязнений.

УСТАНОВКИ ФИЛЬТРАЦИИ
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Мешалки производства ГК «Элма-Астерион» являются электроприводными перемешивающими 
устройствами, используются для перемешивания различных жидкостей (щелочей, кислот, 
солей) в бочках, еврокубах, ваннах и иных емкостях для создания маловязких эмульсий, 
для растворения или химической реакции в жидкой среде (серия Микс L, серия Микс N), для 
поддержания постоянной концентрации известкового молока, быстрого растворения соли, в 
том числе при приготовлении электролитов и химических реагентов (серия Микс DSL), а также 
для поддержания во взвешенном состоянии и гомогенизации твердых частиц в жидкой среде 
в больших объёмах, для перемешивания суспензий, в том числе и иловой смеси (серия Микс 
GMS).

Разработаны на нашем предприятии для обеспечения эффективного перемешивания в 
различных технологических процессах. Разнообразие моделей с возможностью выбора 
различных комбинаций двигателей, редукторов, валов, лопастей позволяет подобрать мешалку 
под конкретные емкости и цели перемешивания. 
Наши перемешивающие устройства энергоэффективны даже при интенсивном использовании. 
Вал и лопасти перемешивающих устройств выполнены из коррозионностойкого композитного 
материала, что обеспечивает им:

•	 	легкость,
•	 	прочность, сопоставимую с металлами,
•	 	высокую абразиво- и износостойкость,
•	 химическую совместимость с большим спектром агрессивных химических веществ.

Тип перемешивающего устройства выбирается в зависимости от цели перемешивания.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА 

МИКС DSL
Перемешивающие устройства данного типа предна-
значены для поддержания постоянной концентра-
ции известкового молока, быстрого растворения 
соли, в том числе при приготовлении электролитов 
и химических реагентов. Данный тип мешалок – 
быстроходный.

Мешалки предназначены для перемешивания 
жидкости с максимальной плотностью 1,5 г/ см3. 
Максимальная температура жидкости 70 0С.

Температура воздуха в цехе при работе мешалки 
должна быть в диапазоне от 0 °С до 40 °С. 



МИКС V ДЛЯ ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ

Этот вид мешалок предназначен для приготовления 
растворов, получения суспензий и гомогенизации 
жидких сред средней и повышенной вязкости.

Специальная форма рабочих лопастей позволяет 
снизить энергозатраты и обеспечить эффективное 
и равномерное перемешивание вязких жидкостей 
при низких оборотах (низкой мощности двигателя).

Могут поставляться в виде готовых решений с 
комплектами креплений на стандартные емкости.

БЫСТРОХОДНЫЕ МЕШАЛКИ СЕРИИ МИКС N

Используются для перемешивания жидкостей с 
максимальной плотностью до 1,84 г/см³ (уточняется 
при заказе) и динамической вязкостью до 6 Па*с 
(уточняется при заказе).

Конструктивные особенности быстроходных меша-
лок серии Микс N:

•	 	Качественные малошумные подшипники;
•	 	Ударопрочная стальная клеммная коробка;
•	 	Степень защиты двигателя IP55;
•	 	Вал и лопасть выполнены из композитного 

материала.
Тип лопасти: 3-х лопастной морской винт (диаметр от 
80 мм до 200 мм)
Обеспечивает эффективное перемешивание.

ТИХОХОДНЫЕ МЕШАЛКИ СЕРИИ МИКС L
Предназначены  для перемешивания в системе «жидкость-жид-
кость» с максимальной плотностью до 1,84 г/см³ (уточняется 
при заказе) и динамической вязкостью до 1 Па*с (уточняется 
при заказе).

Конструктивные особенности тихоходных
мешалок серии Микс L:
•	 Качественные малошумные подшипники;
•	 Ударопрочная стальная клеммная коробка;
•	 Степень защиты двигателя IP55;
•	 Различные виды крепежных фланцев;
•	 Вал и лопасть выполнены из композитного материала.
Тип лопасти: 3-х либо 4-х лопастная (диаметр от 120 мм до 850 
мм). 
Обеспечивают:
•	 хороший осевой поток;
•	 отличную перемешивающую способность;
•	 низкое энергопотребление.
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МИКС GMS 

Перемешивающие устройства серии Микс 
GMS предназначены для поддержания во 
взвешенном состоянии и гомогенизации 
твердых частиц в жидкой среде в аппаратах 
больших объёмов, а также для бережного и 
эффективного перемешивания суспензий, 
в том числе иловой смеси, растворов 
флокулянтов.
Высокую эффективность перемешивающие 
устройства этой серии показали при их эксплу-
атации на очистных сооружениях. 

Основные преимущества:
•	 Рабочее колесо и вал выполнены из ком-

позитного материала, высокая коррозион-
ная стойкость.

•	 Низкое энергопотребление при эффектив-
ном перемешивании.

•	 Отсутствие чрезмерно высокого уровня 
сдвиговых напряжений вблизи лопаток 
мешалки. Высокие сдвиговые напряжения 
могут привести к нежелательному повреж-
дению частиц (например: активного ила 
или клеток микроорганизмов).

•	 Надежность конструкции, отсутствие необ-
ходимости установки датчиков протечек 
по сравнению с погружными мешалками.

•	 Простая установка, не требует частого об-
служивания

Диаметр лопасти: до 2600 мм
Длина вала: до 12 м

Наличие лаборатории по перемешиванию, а 
также возможность математического моде-
лирования потоков жидкости позволяют соз-
давать оптимальные формы рабочих колес 
перемешивающих устройств. Результаты мо-
делирования процесса перемешивания актив-
ного ила гиперболическими мешалками могут 
быть предоставлены по запросу заказчика.
Перемешивающие устройства серии Микс GMS 
соответствуют требованиям ТР ТС и защище-
ны патентом № RU 2683078C1 от 26.03.2019 г. 
В рамках проведения II Международного кон-
курса «Инновации в городской среде» переме-
шивающее устройство серии Микс GMS стало 
победителем в номинации «Лучшая инноваци-
онная разработка в сфере градостроительства 
и архитектуры».
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ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ МЕШАЛОК С ПЛАСТИКОВЫМИ ЕМ-
КОСТЯМИ
Готовые комплекты мешалок с комплектом креплений, про-
изводства ГК “Элма- Астерион” предназначены для переме-
шивания различных жидкостей, приготовления растворов 
коагулянтов и флокулянтов, создания маловязских эмуль-
сий, растворения в жидкой среде, приготовления электро-
литов и т.д.
Мешалки специально подобраны под различные виды пла-
стиковых емкостей (дозирующие, цилиндрические, конусо-
образные, еврокубы и др.) с учетом их габаритов и конструк-
тивных особенностей.
Используются стандартные марки емкостей: «Экопром», 
«Полимер-Групп», «Анион». Под каждую емкость есть свой 
вид установки.
Готовые комплекты мешалок с комплектом креплений под-
разделяются на четыре вида:

1.	 Тихоходные (лопастные) мешалки серии Микс L  
для перемешивания в системе «жидкость – жидкость».

2.	 Быстроходные мешалки серии Микс N - для  
перемешивания в системе «жидкость - твердое».

3.	 Быстроходные (турбинные) мешалки серии Микс DSL 
для растворения и перемешивания твердых частиц 
в жидкости.

4.	 Тихоходный миксер Микс V для перемешивания сред 
вязкостью до 16000 мПа*с



ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ ГК «ЭЛМА-АСТЕРИОН»

Оборудование, поставляемое компанией, пред-
назначено для перекачки и перемешивания 
разнообразных агрессивных жидкостей и ши-
роко используются в различных отраслях, 
а именно: 

•	 Водоочистка и водоподготовка
•	 Биологическая очистка сточных вод
•	 Скрубберы (очистка газов)
•	 Промывка теплообменников и котлов
•	 Гальванические производства
•	 Производство печатных плат
•	 Энергетика (ТЭЦ, ГРЭС)
•	 Химическая промышленность
•	 Производство бытовой химии и косметики
•	 Лакокрасочное производство
•	 Нефтехимия
•	 Металлургия
•	 Горнодобывающая промышленность
•	 Целлюлозно-бумажная промышленность
•	 Пищевая промышленность
•	 Ювелирная промышленность
•	 Авиационная промышленность
•	 Фармацевтическая промышленность
•	 Оборонная промышленность

Группа компаний 

«Элма-Астерион»
 td-elma.ru

 info@td-elma.ru
 +7 (812) 490-75-03
188653, Ленинградская область, 
Всеволожский район, 
территория массив Производственный, 
строение 11, помещение 4


