	
	



	Предприятие

	
	Ответственное лицо

	
	Тел./факс

	
	e-mail:

	

	
	

	ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа расчета перемешивающего устройства для резервуара

поля таблицы, выделенные цветом обязательны для заполнения!



	Назначение резервуара  и цель перемешивания

	Наименование технологического процесса, краткая характеристика, цели перемешивания



	Основные характеристики и параметры резервуара

	Объем резервуара, м³
	

	Коэффициент заполнения
	

	Максимальный рабочий объем, м³
	

	Минимальный рабочий объем, м³
	

	Размеры резервуара, (Д*Ш*Г), м
	

	Стандартная емкость (тип, модель)
	

	Диаметр трубы подачи среды (сред), мм
	

	Диаметр трубы отвода среды (сред), мм
	

	Расход среды (сред), м3/ч
	

	Эскиз резервуара направить  в приложении
	

	Максимальная и минимальная температура окружающей среды, °С 
	

	Наличие внутренних устройств (трубы передавливания, змеевики, отражательные перегородки)
	

	Рабочее давление в аппарате, избыточное, МПа                                                                              
	

	Режим перемешивания (непрерывный, периодический)
	

	Материал элементов, контактирующих с рабочей средой         
	

	Основные характеристики и параметры рабочей среды в резервуаре

	Наименование рабочей среды
	

	
	

	Процентный состав компонентов рабочей среды, %
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Характеристика рабочей среды
	
	Однородная жидкость (Ж)

	
	
	Газожидкостная система (Ж-Г)

	
	
	Эмульсия (Ж-Ж)

	
	
	Суспензия (Ж-Т)

	
	
	Тройная система жидкость-газ-твердое (Ж-Г-Т)

	Плотность жидкой фазы, кг/м3
	

	Динамическая вязкость жидкой фазы, Па·с
	

	Плотность твердой фазы, кг/м3
	

	Особые характеристики рабочей среды (склонность к налипанию, кристаллизации, вспениванию, разрушению при высокой частоте вращения мешалки, другое)   
	

	Размер частиц, мм
	

	Массовая концентрация твердой фазы в суспензии, %
	

	Плотность газовой фазы, кг/м3
	

	Температура  перемешиваемой  среды
	

	Конструктивные особенности

	Особенные требования к типу привода 
	

	Требования по степени  защиты оболочек электродвигателя от доступа к опасным частям, попадания внешних твердых предметов и/или воды по ГОСТ 14254 (IP)
	

	Исполнение двигателя
	
	Общепромышленное

	
	
	Взрывозащищённое

	Климатическое исполнение оборудования
	
	Общепромышленное

	
	
	Тропическое

	Дополнительное оборудование
	
	Устройство плавного пуска

	
	
	Регулятор скорости вращения вала (преобразователь частоты)

	
	
	Защитный козырек

	
	
	* Дополнительный обдув двигателя

	
	
	Другое (указать)



	* − обязательная опция при эксплуатации мотор-редуктора в режиме низких оборотов (частота вращения вала ниже ½ от номинальной частот, частота тока ниже 25Гц)

	Дополнительная информация для технико-экономического обоснования внедрения перемешивающих устройств

	Требуемые сроки поставки
	

	Какая мешалка использовалась ранее
	

	Начальная стоимость  используемого оборудования, руб без  НДС
	

	Установленная мощность  используемого оборудования, кВт
	

	Стоимость электроэнергии, руб/кВт ч
	

	Продолжительность работы оборудования, час/сутки
	

	Подпись ___________________ / ___________________ /


       М. П.

