




















Насосы 
зарекомендовали себя 
в лабораториях и 
химической 
промышленности как 
экономичное и 
безопасное решение 
при перекачивании 
кислот и щелочей. 
Убедитесь сами в 
качестве и 
соотношении цена/ 
производительность 
лабораторных насосов 
JESSBERGER!







300 Вт при макс, 
рабочем давлении 
6 бар, с глушителем 
из латуни и 
шаровым клапаном 
для дозирования 
сжатого воздуха. 
Позволяет 
регулировать 
скорость двигателя и 
производительность 
насоса.























































Насосные трубки без уплотнений 

Насосные трубки из PVDF 
для перекачивания агрессивных
жидкостей, таких как высококонцентрированные кислоты и щелочи, 0 41 мм 

Поливинилиденфторид = PVDF 

Насосные трубки до 90 °С 

Подходят для агрессивных и 
невоспламеняющихся жидкостей. 

Особенно подходят для 
агрессивных жидкостей, таких 
как высоко концентрированные 
кислоты и щелочи 

Вал из Хастеллой 2.4610. 

Выход под шланг 1" (¾" или 1¼" 
также возможно). 
Максимальная температура 
жидкости 90 °С. 

Материал Диаметр Длина Версия Код 
насосной насосной насосной заказа 

трубки трубки трубки 

!2J 41 мм 700 мм 

041 мм 1000 мм 

Поливинилиден-
фторид 
(PVDF) !2J 41 мм 1200 мм 

!2J 41 мм 1500 мм 

Ротор 2341 0070 

Импеллер 2341 0071 

Ротор 2341 0100 

Импеллер 2341 0101 

Ротор 2341 0120 

Импеллер 2341 0121 

Ротор 2341 0150 

Импеллер 2341 0151 

Насосные трубки из Алюминия 

Примеры жидкости 

Бромистоводородная кислота 

Хлорноватая кислота 

Хромовая кислота 

Плавиковая кислота 

Гипохлорит натрия 

Азотная кислота и 

Серная кислота > 90 ° С 

Специальные длины доступны по 
запросу. 

Для перекачивания минеральных масел до 1 ООО мПа*с, 0 41 

!2J 41 мм 

!2J 41 мм 

Алюминий 
(ALU) 

!2J 41 мм 

!2J 41 мм 

Алюминий = Alu насосные трубки 
ДО 90 °С 

О Подходят для перекачивания 
нейтральных и 
невоспламеняющихся жидкостей. 
Идеальны для минеральных масел 
до 1 ООО мПа*с. 
Вал из нержавеющей стали 
316Тi. 
Выход под шланг 1" (¾" или 1¼" 
также возможно). 
Максимальная температура 
жидкости 90 °С. 

Ротор 2441 0070 
700 мм 

Импеллер 2441 0071 

Ротор 2441 0100 
1000 мм 

Импеллер 2441 0101 

Ротор 2441 0120 
1200 мм 

Импеллер 2441 0121 

Ротор 2441 0150 
1500 мм 

Импеллер 2441 0151 

Примеры жидкости 

Буровые эмульсии 

Дизель 

Жидкое мыло 

Жидкий воск 

Масла трансмиссионные 

Мазут 

Гидравлические масла 

Масла 

Минеральные масла 

Специальные длины до 3000 мм 

по запросу. 



Насосные трубки из нержавеющей стали з1в тi

Для перекачивания нейтральных, слабоагрессивныхти легковоспламеняющихся 

жидкостей, таких как растворители, а так же для пищевой промышленности 0 41 мм 

12141 мм

12141 мм

12141 мм

Нержавеющая 
сталь 316 Ti 
Вал из 12141 мм

нержавеющей 
стали 
ЕС 12141 мм

сертификат 
ZELM 09 

12141 мм
АТЕХО424 Х 
Ех 111/2 G с 11 
В Т4 12141 мм

12141 мм

12141 мм

Нержавеющая сталь = 

SS Насосная трубка с Ех 

сертификатом, применение вне 

EX-зон макс. темп. 90 и 120 °С 

Насосные трубки подходят 
для нейтральных маловязких 
жидкостей таких как, 
органические и неорганические 
разбавленные кислоты и щелочи. 
Сертифицированные по АТЕХ 
трубки предназначены для работы 
с горючими жидкостями, такими 
как бензин и применимы во 
взрывоопасных средах. 

Подходят для воспламеняющихся 
жидкостей температурного класса 4 
и использования в EX-зонах О. 

Стальные трубки с графитовым 
подшипником одобрены для 
применения в промышленности. 

Ротор 2241 0070 
700 мм

Импеллер 2241 0071 

Ротор 2241 0100 
1000 мм

Импеллер 2241 0101 

Ротор 2241 0120 
1200 мм

Импеллер 2241 0121 

Ротор 2241 0150 
1500 мм

Импеллер 2241 0151 

Ротор 2241 0180 
1800 мм

Импеллер 2241 0181 

Ротор 2241 0210 
2100 мм

Импеллер 2241 0211 

Ротор 2241 0240 
2400 мм

Импеллер 2241 0241 

Ротор 2241 0270 
2700 мм

Импеллер 2241 0271 

Ротор 2241 0300 
3000 мм

Импеллер 2241 0301 

Ротор или импеллер из нержавеющей стали Ротор 2710 
для насосной трубки из нержавеющей стали 121 Импеллер 2725 
41 мм 

Вал из нержавеющей стали 
316 Ti. 

Выход под шланг 1" включен (¾" 
или 1 ¼" возможен). 

ЕС сертификат номер ZELM 09 
АТЕХО424Х. 

Максимальная температура 
ЖИДКОСТИ 90 °С 
(с PTFE Ротор) или 120 °С (с SS) 

Примеры жидкости 

Ацетон 

Спирт 

Аммиак 

Бензин 

Горючие растворители 

Раствор гидроксида калия 

Раствор гидроксида натрия 

Нитролаки 

Перхлорэтилен 

Фосфорная кислота 

Серная кислота ( до 7 ,5 % 

и более 90%) 

Трихлорэтилен 

Толуол 



.
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Бочковой адаптер из полипропилена

Бочковой адаптер из нержавеющей стали

Набор заземляющих кабелей

Хомут из нержавеющей стали для шланга 1/2", 3/4", 1" или 5/4"

Безопасный зажим из инструментальной стали

Настенный кронштейн для насосов - трубка Ø 41мм

Полипропилен. 

Фильтр

Из нержавеющей стали 316 Ti.



Раздаточный пистолет из полипропилена
¾

¾
Производительность: 
Вязкость:
Рабочее давление: 
Вес:

Пистолет из PVDF
¾

¾

¾

¾Ручной пистолет из полипропилена
для AdBlue, с выпускным отверстием 
Ø 19 мм из нержавеющей стали

¾Автоматический пистолет из нержавеющей стали 
Для AdBlue, с выпускным отверстием 
Ø 19 мм, шарнирный выход под шланг
Производительность: 
Рабочее давление:

¾Пистолет из никелированной латуни,
PTFE уплотнение, завинчивающийся выход под шланг

Производительность: 
Вязкость:
Рабочее давление: 
Температура жидкости: 
Вес:

Производительность: 
Вязкость:
Рабочее давление: 
Вес:

Производительность: 
Рабочее давление:



Пистолет из нержавеющей стали 316Ti, PTFE

Производительность: 
Вязкость:
Рабочее давление: 
Температура жидкости: 
Вес:

Адаптер для защиты от едких паров

ПВХ-шланг

Рабочее давление:
Температура жидкости: 
Универсальный химический шланг

Рабочее давление: 
Температура:
Многоцелевой химический шланг

Рабочее давление: 
Температура:

Шланг для минерального масла

Резиновый шланг для пищевого применения

Хомут 



Фиксирующий фланец из полипропилена

Сливной гусак

Взрывозащищенная вилка - розетка

Расходомер электронный 

Расходомер турбинный

Расходомер шестереннчатый

Импульсный выход для расходомера (опция)

Устройство

Штуцер

Шланг для подачи сжатого воздуха

Шаровой клапан



50

Комплект бочкового насоса JP-180 PP (HC) 1000 мм

Производительность: 
Напор:
Температура жидкости: 
Вязкость:

Комплект бочкового насоса JP-280 PVDF 1000

. 
Производительность: 
Напор:
Температура жидкости: 
Вязкость:

Комплект бочкового насоса JP-280 ALU 1000

Производительность: 
Напор:
Температура жидкости: 
Вязкость:
Плотность:

Испытания проводились на воде при температуре 20°С,с выходом под шланг 1", 
шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5%



Комплект бочкового насоса JP-400 SS 1000

Производительность: до 97 л/мин (Ротор)*, до 71 л/мин (Импеллер)*.
Напор: до 11 м (Ротор)*, до 20 м (Импеллер)*.
Температура жидкости: см. Ех-сертификат.
Вязкость: до 600 мПа*с*, плотность: до 1.5*.

Комплект бочкового насоса JP-AIR 1 SS 1000

Производительность: до 78 л/мин (Ротор)*, до 60 л/мин (Импеллер)*.
Напор: до 9 м (Ротор)*, до 13 м (Импеллер)*.
Температура жидкости: см. Ех-сертификат.
Вязкость: до 400 мПа*с*, плотность: до 1.3*.

Комплект бочкового насоса JP-AIR 3 SS 1000

Производительность: до 91 л/мин (Ротор)*, до 71 л/мин (Импеллер)*.
Напор: до 13 м (Ротор)*, до 25 м (Импеллер)*.
Температура жидкости: см. Ех-сертификат.
Вязкость: до 600 мПа*с*, Плотность: до 1.5*.

Примечание: многоцелевой химический и растворяющий шланг не стойкие для
бензина и масла. Должен использоваться многоцелевой химический шланг. 
Испытания проводились на воде при температуре 20°С, с выходом под шланг 
1", шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5%



52

Комплект бочкового насоса JP-280 PP(НС)

Производительность: до 112 л/мин (Ротор)*,
Напор: до 16 м (Ротор)*,
Вязкость: до 1000 мПа*с*.
Плотность: до 1.9.
Испытания проводились на воде при температуре 20°С, с выходом под шланг 
1", шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5%

Комплект бочкового насоса JP-360 PP(НС)

Комплект бочкового насоса JP-380 PVDF

Производительность: до 93 л/мин (Ротор)*,
Напор: до 11 м (Ротор)*,
Вязкость: до 600 мПа*с*.
Плотность: до 1.5.
Испытания проводились на воде при температуре 20°С,с выходом под 
шланг 1", шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5%

Производительность: до 112 л/мин (Ротор)*,
Напор: до 16 м (Ротор)*,
Вязкость: до 1000 мПа*с*.
Плотность: до 1.9.
Испытания проводились на воде при температуре 20°С,с выходом под 
шланг 1", шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5%
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Комплект бочкового насоса JP-280 SS

Производительность: до 112 л/мин (Ротор)*,
Напор: до 16 м (Ротор)*,
Вязкость: до 1000 мПа*с*.
Плотность: до 1.9.
Испытания проводились на воде при температуре 20°С,с выходом под шланг 1", 
шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5%

Комплект бочкового насоса JP-440 SS

Комплект бочкового насоса JP-480 SS
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Производительность: до 82 л/мин (Ротор)*,
Напор: до 9 м (Ротор)*,
Вязкость: до 400 мПа*с*.
Плотность: до 1.3.
Испытания проводились на воде при температуре 20°С,с выходом под шланг 1", 
шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5% 

Производительность: до 112 л/мин (Ротор)*,
Напор: до 16 м (Ротор)*,
Вязкость: до 1000 мПа*с*.
Плотность: до 1.9.
Испытания проводились на воде при температуре 20°С,с выходом под шланг 1", 
шестеренчатым расходомером, точность измерений: ± 5%



Производительность: до 
112 л/мин (Ротор)*,
Напор: до 16 м (Ротор)*,
Вязкость: до 1000 мПа*с*.
Плотность: до 1.9.
Испытания проводились на 
воде при температуре 20°С, 
с выходом под шланг 1", 
шестеренчатым 
расходомером, точность 
измерений: ± 5%

Пневматический 
двигатель, с кнопкой 
включения на 
корпусе. Для того, 
чтобы двигатель 
начал перекачивать 
жидкость, 
необходимо зажать 
кнопку

Пневматический 
двигатель из 
нержавеющей стали с 
глушителем и 
латунным шаровыми 
клапаном для 
регулировки скорости

JP-AIR2
600 Вт макс.
рабочее давление 6 
бар, АТЕХ

JP-AIR3
400 Вт макс.
рабочее давление 6 
бар, АТЕХ

Двойная изоляция 
класс II, 
вылючатель вкл/
выкл, защита от 
перегрузок

Двойная изоляция 
класс II, 
вылючатель вкл/
выкл, защита от 
перегрузок

JP-180
600 Вт 
электрический 
двигатель 230/115 В, 
50-60 Гц

JP-280
825 Вт 
электрический 
двигатель 230/115 В, 
50-60 Гц
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Длина насосной трубки 1000, 
1200 и 1400 мм (доступны 
специальные длины).

Материалы уплотнения вала: 
механическое уплотнение SS/FKM 
или SIC/ SIC/Viton  уплотнительные 
кольца of FKM или FEP.Возможна 
версия с сальниками из PTFE.

NBR черный, макс 100 °C, подходит 
для маслянных жидкостей , спиртов и 
водных растворов.






