
Быстрое и полное растворение сухих 
порошков, за счет улучшения качества 
перемешивания и предотвращения 
образования комков флокулянта

Блоки  для приготовления флокулянта

СЕРИЯ МИКС





По вопросам приобретения продукции Вы можете обратиться в офис компании в г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д. 85 
тел.:(812) 490-75-03; (911) 921-48-02 info@td-elma.ru www.td-elma.ru я

Тихоходные миксеры для дозировочных ёмкостей  СЕРИЯ Микс 

*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

Технические характеристики 
Длина вала, мм 700
Диаметр лопасти, мм 160

Двигатель 380В, 50 Гц, 0,25 кВт
Частота вращения, об/мин

 

Максимальная плотность 
жидкости, г/см³ 

1,3 

Температура жидкости 0°С   +60°C * 
Температура окружающей 
среды 

0°С   +40 °C 

Вес, кг

Применяемые материалы 
Рабочее колесо Композитный материал 
Вал Композитный материал 

Блок растворения  флокулянта на базе  дозировочной 
емкости 100 литров

93
Наименование рабочих сред Химически агрессивные жидкости в

соответствии с таблицей совместимости

9,0

Мешалка для 
растворения 
порошка

Мешалка для 
смачивания 
гранул
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Тихоходные миксеры для дозировочных ёмкостей  СЕРИЯ Микс 

Габаритные размеры дозировочной ёмкости объёмом 100 
литров с установленной мешалкой и смачивателем
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Серия Микс 

*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

Технические  характеристики 
Мешалка для растворения порошка 
Длина погружной части мешалки 1100  мм 
Диаметр мешалки 300  мм
Частота вращения 140 об/мин
Мощность  0,25  кВт 
Мешалка для смачивания гранул 
Частота вращения 2900 об/мин 
Мощность 0,25 кВт 

Минимальная высота уровня жидкости 600  мм
Температура жидкости 0°С   +60°C * 
Температура окружающей среды 0°С   +40°C 
Вес емкости с мешалками (без жидкости), 
не более 

50 кг

Применяемые  материалы 
Мешалки Композитный 

материал 
Вал Композитный 

материал 

            Блок растворения флокулянта на базе  дозировочной 
емкости 500 литров 

Мешалка  
для растворения 

порошка 

Мешалка  
для смачивания 

гранул 
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По вопросам приобретения продукции Вы можете обратиться в офис компании в г. Санкт-Петербург, пр. Просвещения д. 85 
тел.:(812) 490-75-03; (911) 921-48-02 info@td-elma.ru www.td-elma.ru 

Серия Микс 

*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

Технические  характеристики 
Мешалка для растворения порошка 
Длина погружной части мешалки 1100  мм
Диаметр мешалки 600  мм
Частота вращения 60  об/мин
Мощность 0,37  кВт
Мешалка для смачивания гранул 
Частота вращения 2900  об/мин 
Мощность 0,25   кВт 

Минимальная высота уровня жидкости 600 мм
Температура жидкости 0°С   +60°C * 
Температура окружающей среды 0°С   +40°C 
Вес емкости с мешалками (без жидкости), 
не более 

80 кг 

Применяемые материалы 
Мешалки Композитный 

материал 
Вал Композитный 

материал 

Блок растворения порошка  на базе емкости Т2000

Мешалка  
для растворения 

порошка 

Мешалка  
для смачивания 

гранул 
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Серия Микс 

*в зависимости от состава жидкости, в пределах таблицы хим. совместимости

Технические  характеристики 
Мешалка для растворения порошка 
Длина погружной части мешалки 1600  мм
Диаметр мешалки 600  мм
Частота вращения 60  об/мин
Мощность 0,37  кВт
Мешалка для смачивания гранул 
Частота вращения 2900 об/мин 
Мощность 0,25 кВт 

Минимальная высота уровня жидкости 1000 мм
Температура жидкости 0°С   +60°C * 
Температура окружающей среды 0°С   +40°C 
Вес емкости с мешалками (без жидкости), 
не более 

80 кг 

Применяемые  материалы 
Мешалки Композитный 

материал 
Вал Композитный 

материал 

Блок растворения порошка  на базе емкости Т3000

Мешалка  
для растворения 

порошка 

Мешалка  
для смачивания 

гранул 
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